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Halten Sie es langer frisch

Technologien zur Verlangerung der Lagerzeiten

Obst und Gemuse lebt nach der Ernte weiter und die Lagerzeit
ist begrenzt. Bei ULMA finden Sie die gréBte Auswahl an
Verpackungslésungen fur Obst und Gemuse, die der Markt
zu bieten hat. Wir helfen Ihnen, die optimale Verpackung fur
Ihr Produkt zu finden.

Nach der Ernte reifen Obst und Gemuse nach. Sie
atmen, sind dem nattrlichen Verfall (Ethylensynthese)
ausgesetzt und damit dem mikrobiellen Wachstum. Durch
Transpiration verursachter Feuchtigkeitsverlust hat auBerdem
Gewichtsverlust zur Folge.

Verlangern Sie die Lagerzeiten lhrer Frischprodukte:

¢ Lagerung bei kiihlen Temperaturen (Produktabhangig).

¢ Verarbeitung in optimalem hygienischem Umfeld.

e Vermeidung von Beschadigung.

¢ Anpassung der Foliendurchlassigkeit an die Atemeigenschaften
des Produktes.

e Optional Begasung wenn gewlnscht.

Die Verpackung hat eine Barrierefunktion gegen mikrobielles
Wachstum. Sie schutzt lhr Produkt vor Verderb und
Verschmutzung, vor Geschmacks- und Geruchsverlust.
Sie reprasentiert, gibt Auskunft Gber das Produkt und die
Rickverfolgbarkeit.

ULMA  Packaging arbeitet mit Forschungs- und
Entwicklungsunternehmen  zusammen  (z.B.  ADESVA,
AINIA) um durch Anpassung der Foliendurchladssigkeit
an die Respiration oder durch Begasung die perfekte
Verpackungslésung fur jedes Produkt zu finden.

Eine geeignete Verpackung und entsprechende Technologien
(z.B. Mikro- oder Makroperforation oder auch durchlassige
Folien) ermoglichen eine optimale Anpassung der
Verpackungsdurchlassigkeit an die Respiration des Produktes.
So lasst sich die ideale Balance der Gaskonzentration
innerhalb der Verpackung — und damit die maximale Lagerzeit
erreichen.
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Obst und Gemiise verpacken

Spezialisten fur Obst und Gemduse

ULMA nutzt ihr Know-how im Obst- und Gemuse-Sektor um die groBte Auswahl an Verpackungslésungen am
Markt anzubieten. Hierbei kénnen wir auf funf verschiedene Verpackungssysteme zurlckgreifen: Horizontale
Schlauchbeutelverpackung, Vertikale Schlauchbeutelverpackung, Thermoforming, Schalenversiegelung und
Stretchfolienverpackung. Jedes dieser Systeme hat seine eigene spezielle Technologie zur Konservierung aller Frucht-
oder Gemdusesorten.

Zusatzlich bietet ULMA komplette, voll automatisierte Lésungen bis zur Verpackung in Kisten und Palettierung an.
Diese Broschure zeigt hnen verschiedene Anwendungen unserer Verpackungstechnologien fir:

» Frischobst
» Frischgemise
» Andere: verarbeitet, kiichenfertig, Krauter etc.




Die attraktive und kostengulinstige Schalenverpackung fir Frischgemise. Dehnfolie schitzt Ihr Produkt und ermoglicht die
Verwendung von bedruckter Folie und ist etikettierbar.

Exzellentes Aussehen bei
hochster Kosteneffizienz.

DEHNFOLIE




THERMOFORMING

TRAYSEALING

SCHALENDECKEL

FrischgemUse in biegesteifen oder flexiblen Schalen mit abziehbarer Deckfolie

Die perfekte Verpackung fir kiichenfertiges Gemuse. Optional kann die Schale mit einer biegesteifen Abdeckung versehen werden,
um die Schutzfunktion zu erhéhen.




Schlauchbeutelverpackung

Einzeln oder mehrfach verpacktes Gemise mit oder ohne Schale. Die Schlauchbeutelverpackung schiitzt und erhélt die Frische der
Produkte und gewahrleistet optimales Klima innerhalb der Verpackung.

SCHLAUCHBEUTELSCHALE

Frischgemiise ohne Schale

Einzel- oder
Mehrfachpackung fir
Gemuse mit oder ohne
Schale zur Veerldangerung
der Lagerzeit,

SCHLAUCHBEUTEL




SCHLAUCHBEUTEL SCHRUMPFFOLIE

VERTICAL

Frischgemiise ohne Schale

Schlauchbeutel und vertikale Verpackung

Vertikale Verpackung mit Standbodenoption flr Prasentation im Regal. Frischgemise, horizontal und vertikal im Schlauchbeutel
verpackt. Schrumpffolienverpackung (etikettierbar) fir ganze oder portionweise Verpackung.

Schrumpffolien- verpackung
flr kompakte Gemdise-
sorten. Schutzt vor
Feuchtigkeitsverlust und
unterstreicht das Aussehen.




Frischobst in Schale

Empfindliche Friichte verpackt in Schalen, die das Produkt zusatzlich schitzen und gleichzeitig die Lagerzeit erh6hen. Hauptaufgabe
dieser Verpackungen ist das Frischhalten und die Prasentation fur den Konsumenten.

DEHNFOLIE

Verpackt in versiegelten
Schalen mit perforierter
Folie oder optional
modified atmosphere

_ (MAP) zur Erhbhung der
= Lagerzeit.

SCHALENVERSIEGELUNG




SCHLAUCHBEUTEL-SCHALE

SCHALE & DECKEL

Frischobst

Frischobst in Schalen fur empfindliche Produkte. Die Verpackung aus Folie oder Schale&Deckel bringt die geeignete Atmosphare fiir
das Produkt wahrend Transport und Lagerzeit.

Frischobst
Mehrfach-verpackung
in Schalen.

Sicherer Schutz fir
empfindliche Frichte
durch solide
Schalenabdeckung.




Frischobst

EINZELVERPACKUNG SCHLAUCHBEUTEL

SCHLAUCHBEUTEL

SCHRUMPFFOLIE

Frischobst in Mehrfachpackungen, Rispen oder Stauden ohne Schale zum Schutz und zur optischen Aufwertung. Die 6konomischste
Verpackung (etikettierbar) mit einer exzellenten Produktprasentation und Frischhaltefunktion bis zum Verbrauch.

VERTICAL

Schlauchbeutel-Einzel-
verpackung in Schlauch
oder Schrumpffolie

zur Reduzierung von
Gewichtsverlust durch
Feuchtigkeitsverlust.

Portionspackungen fur
Frischeschutz.




Verarbeitet und verzehrfertig, Krauter, eingelegtesGemiise. ..

Frisch geschnittene Gemduse, fertig zum Verzehr, sowie spezielle Vakuum- oder Skinverpackungen fir bessere Haltbarkeit.
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Automation der Verpackungslinien

ULMA Packaging Automation

Zusatzlich bietet ULMA KOMPLETT-LOSUNGEN inkl. der
Automation von vorlaufenden Prozessen wie: Handhabung,
Anpassung, Ablauf, Transport, Beladung oder Dosierung der
Produkte und auch die nachfolgend Prozesse wie: wiegen,
etikettieren, prifen und kontrollieren, Kistenbepackung und
Palettierung.

ULMA PACKAGING AUTOMATION hat robotergestitzte
Beladungssysteme  entwickelt, (inkl. Branchenlésungen
bezuglich GréBe, Form, Farbe ...) und automatisierte Abladung
und Blindelung.

Checkweigher

Erdbeerschale in Plastikkiste

All dies wird unterstitzt von einem zentralen Control-System,
das die Moglichkeit bietet, die Produktionssoftware zu
integrieren.

Vervollstandigt wird das Angebot mit dem interne
Transportsystem flr leere und/oder volle Boxen, sowie der
Bestimmung und dem Transport von Trays.

[ Dynamischer Checkweigher]

Erdbeerschale




[ Schlauchbeutelverpackungsmaschine ]

Erdbeerschale in Schlauchbeutelverpackung Automatische Kistenverpackung




Automation der Verpackungslinien

ULMA Packaging Automation

» Ein einzigartiger Partner fur den
Kunden.

» Designanpassung an die sprezifischen
Beduirfnisse jedes Kunden.

» Vollstandige Integration der
automatisierten Linie.

» Optimierung der gesamten Ablaufe in
den Bereichen Mechanik, Elektronik
und Handhabung.

» Einfache zentrale Handhabung der
kompletten Linie.
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Kistenpalettierung

Automatisierte
Beladung

Verpackungsmaschinen
(Schlauchbeutelmaschine
HFFS, Vertikal VFFS,
Tiefziehanlage,
Schalenversiegelung)

Automatische
Entladung

Automatisierte
Kistenpackung

Mechanische und
automatisierte
Palettierung

SchlieBen und etikettieren von Kisten

BELADUNG

4[ VERPACKUNG ]

ENTLADUNG

KISTENPACKUNG

/

PALETTIERUNG
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Automatische

SOFTWARE

Zentrales
Kontroll-System

Kistenverpackung




Verpackungstypen und Technologien

TIEFZIEHVERPACKUNG SCHALENVERSIEGELUNG STRETCH (Stretch film)

Das Produktwird auf eine Schale platziert
und mit Stretchfolie bedeckt und von
der Verpackungsmaschine umschlossen
und unter der Schale versiegelt. Diese
sehr flexible Technologie passt sich
leicht den Bedurfnissen des Kunden
an. Es bietet eine hygienische und
asthetische Verpackung, die es erlaubt,
dass das Produkt auch weit Uber die
Schale herausragt.

Versiegelungvon automatisch geformte Die Versiegelung von vorgeformten
Schalen nennt man Tiefzieh. Durch Schalen nenntsich Schalenversiegelung.
Thermoformung wird eine Schale Es koénnen  Schaumschalen  oder
produziert, in die das Produkt platziert Hartschalen verwendet werden.

wird. Mit einer zweiten Folie als Deckel

erd d|e SCha|e VerSCh|Ossen ) Atmosphérenaustausch (MAP)

Die  Verpackung  wird unter
Atmospharenschutz (MAP) versiegelt
um die Haltbarkeit des Produktes zu
verlangern.

» Vakuum
Verpackungen aus flexibler Folie,
in dessen Inneren ein Vakuum

gezogene wird, um die Haltbarkeit Die Umhillung kann mit bedruckter

des Produktes zu verlangern. : ol
9 VERTIKALE SCHLAUCHFOLIE Folie und zusa’gzllchem Aufk_leber
erfolgen, um weitere Informationen

» Atmosphdarenaustausch (MAP) zum Produkt zu bieten oder die Asthetik

Verpackungen aus durchldssiger
oder  flexibler  Folie, unter
Atmosphdreschutz ~ (MAP).  So
entsteht eine Verldngerung der
Haltbarkeit des Produktes.

» SKIN
Vakuumverpackung dessen Folie
sich vollstandig an die Form des
Produktes anpasst um das Aussehen
und die Haltbarkeit zu verbessern.

Die Verpackung erfolgt vertikal, indem
eine Folie um das Produkt herum durch
eine Langs- und zwei Querversiegelungen
einen Beutel erstellt.

Diese Technologie ist vollkommen
hygienisch und eignet sich fur Produkte,
die senkrecht portioniert werden und
eine hohe Packleistung erforderlich ist.

» Atmospharenaustausch (MAP)

zu verbessern.

SCHLAUCHBEUTELVERPACKUNG

Mit nur einer Rolle Folie, wird um das
Produkt herum ein Schlauch erstellt,
der mit drei Siegelndhten verschlossen
wird: ein Langsversiegelung und zwei
Querversiegelungen.

Verpackung unter Atmospharenschutz

(MAP) zur Verlangerung der Haltbarkeit » Atmospharenaustausch (MAP)

des Produktes. Die  Verpackung  wird  unter
Atmospharenschutz (MAP) versiegelt
um die Haltbarkeit des Produktes zu
verlangern.

» SCHRUMPFFOLIE
Diese  Verpackungsart st die
hygiensiche Lésung wenn ein hohe
Packleistung erforderlich ist.

Die besondere Folie (Schrumpf
Polyolefin) ermdglicht durch
Warmezufuhr den Effekt einer
zweiten Haut.

VFFS Verpackung Gemduse 4. Rang




Service
Der Vorteil von ULMA

Wir bei Ulma Packaging glauben, dass eine enge
Kundenbindung der beste Weg ist, um Kundenzufriedenheit
zu erreichen. Wir arbeiten konstant mit dem Hauptaugenmerk
auf dem Kundenservice, was uns unterscheidet.

% Schulung

* Internes Team von Spezialisten zur Schulung.

* Wie bieten Schulungen im Werk bei ULMA, aber auch direkt
beim Kunden an.

e Wir verflgen Ubere modernste Technik um Fernschulungen
anzubieten, inkl. Videokonferenzen.

e Schulung ist Bestandteil der Inbetriebnahme. Das Personal
des Kunden wird wahrenddessen begleitend in Arbeitsablauf,
Wartung, Reinigung und Sicherheit der Maschine geschult.

~\
v Vorbeugende Wartung

Halt lhre Anlage in perfektem Arbeitszustand und sichert
dadurch hoéhere Produktivitdat und Rentabilitdt, sowie einen
geringeren Wertverlust. ULMA bietet kundenspezifischen
Wartungsservice an.

Dies beinhaltet eine Anzahl von Besuchen jedes Jahr, in
der ein ULMA Techniker eine grindliche Durchsicht der
gesamten Maschine vornimmt. Es werden hierbei auch
speziell die verschiedenen Mechanismen, Kontroll- und
Sicherheitsfunktionen Uberprift.

&? Ersatzteile

¢ Schnelle Ersatzteilverfligbarkeit in mehr als 20 Landern.

e Original Ersatzteile von hdchster Qualitat.

e Garantierter Versand von Standard-Ersatzteilen innerhalb
von 24 Stunden per Express-Lieferung oder innerhalb von
3-4 Tagen mit normaler Lieferung.

e Garantierte Verflgbarkeit aller Ersatzteile fir ULMA
Maschinen fur mindestens 10 Jahre.

% Technische Unterstitzung

e Wir haben hochqualifizierte Techniker in all unseren
Niederlassungen, um eine mdglichst kurze Reaktionszeit
und kundennahen Service zu ermdglichen.

¢ \Wir bieten lhnen zusétzlichen Service zu Sonderkonditionen an.

¢ DieVerfugbarkeitunsererServicetechnikeristflachendeckend
gewahrleistet. Daraus resultieren kurze Einsatzzeiten und
einfache Erreichbarkeit weltweit.

e Sofortige telefonische Unterstltzung durch spezialisierte
Techniker.

e Fernwartung durch Internet, erméglicht unseren Technikern
die Maschinenkontrolle und Fehlerdiagnose.

e Mit der Maschine kdnnen verschiedene Ersatzteilpakete
erworben werden.

e Neuanpassung von bereits installierten Maschinen an neue
Anwendungen und Formate.

ULMA Packaging
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Dank 50jdhriger Erfahrung sind wir eine weltweite Referenz
in Konstruktion und Herstellung von hochtechnologischen
Verpackungsanlagen und -Systemen geworden.

50 Jahre Fertigung, Erfahrung und Verbesserung unserer
Technologie und Serviceleistungen. Ein breites Netzwerk um
Ihnen weltweit Losungen anzubieten und jeden, der uns sein
Vertrauen schenkt, zufrieden zu stellen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

www.ulmapackaging.de
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ULMA Packaging GmbH
TeramostraBe 28

87700 Memmingen (DEUTSCHLAND)
Tel.: +49 (0) 8331/98738-0

Fax:+49 (0) 8331/98738-70

Web: www.ulmapackaging.de
E-Mail: info@ulmapackaging.de



